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Fleta e të dhënave teknike – Vida gipsi 221. 

Vida vetëvidhosëse TB 221 
 
 

Përdoret për të përforcuar fletët Rigips në profil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emri i produktit Vida vetëvidhosëse TB 221 

Zona e përdorimit Për fiksimin e pllakave të gipsit në profilin UA. 

Përmasat 3,5 x 25 mm 3,5 x 35 mm 3,5 x 45 mm 

Gjatësia e tolerancës 
dimensionale 

± 0,5 mm ± 0,5 mm ± 0,5 mm 

Diametri i vidës 3,8-4,0 mm 3,8-4,0 mm 3,9-4,1 mm 

 

Përshkrim i produktit 
Vidë çeliku e derdhur me veshje fosfatike mbrojtëse kundër 
korrozionit (ZP2) Vidë Ø 4,0 mm, e ngushtuar deri në fund 

0,58-0,68 mm. 
Vetë-shpim. 

Rezistenca në tërheqje 
EN 14566:2008+A1:2009 

450 N 

Rezistenca ndaj zjarrit 
EN 14566:2008+A1:2009 

A1 

Forca në përkulje 
EN 14566:2008+A1:2009 

10° 

Testi i performancës së 
shpimit 
EN 14566:2008+A1:2009 

4 mp 

Fortësia 
EN 14566:2008+A1:2009 

fortësia e kornizës HRC55, min. 0,05 mm thellësi 

Paketimi 1000 copë/kuti 500 copë/kuti 

Kërkesa materiale varet nga struktura 

Koha e përpunimit e pakufizuar 

Temperatura e përpunimit - 

Data e skadencës e pakufizuar 

Magazinimi në vend të thatë 
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